
ประเภทงาน    ซอมสรางถนนลาดยางผิวปูแอสฟลทตกิคอนกรีต  ดําเนินการโดยวิธี  RECYCLING 

เสนทางสาย   อบจ. 3027 บานโคกสะอาด - บานโจด

สถานที่ตั้งโครงการ อําเภอภูเขียว จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 15.075 กม.

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดcap seal                กวาง 8.00 เมตร 

ดําเนินการผิวจราจร               ขนาด กวาง  6.00 เมตร            ยาว 2,070.00  ม.  ไหลทางกวาง ขางละ 1.00 เมตร

หนา   0.04 เมตร        พื้นที่รวมไมนอยกวา ตารางเมตร

ประมาณการ      วันที่  18  กันยายน พ.ศ.  2558

ลําดับ รวมวัสดุ/คาแรง

ที่ ราคาตอหนวย คาแรง รวม

1 งานปรับปรุงโครงสรางทางโดย RECYCLING

1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.02 ม. 331.20 ลบ.ม. 229.12 75,884.54 1.3339 

1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE 16,560.00 ตร.ม. - 82.60 1,367,856.00 1.3339 

2 งานผิวทาง และไหลทาง

2.1 Prime  Coat 16,560.00 ตร.ม. 19.71 6.22 429,400.80 1.3339 

2.2 ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต(หนา 4 ซม.) 16,560.00 ตร.ม. 186.99 11.77 3,291,498.72 1.3339 

3 งานตีเสนจราจร

3.1 สีเทอรโมพลาสติก 465.00 ตร.ม. 250.00 116,250.00 1.3339 

รวมราคางานตนทุนงานทาง 5,280,890.06 

FACTOR F (กรณีฝนตกชุกใหระบุดวย) 1.3339 

เปนเงนิคางานประเมิน 7,044,179.26 

155,065.88 

4,390,530.14 

ราคากลางงานกอสรางทาง 

สวนราชการ  กองชาง  องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณป 2559

16,560.00      

รายการ จํานวน หนวย
คางานตนทุน

Factor F
ราคา

101,222.39 

1,824,583.12 

572,777.73 


